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l Sluit de fontein aan.
l Til de rechterkant van de tafel op en zet hem 
vast met de ingebouwde steun.
l Giet de AQUAFLUIDE in het reservoir.
l Leg de BIOFILTRE op de drager.
l Doe de tafel vervolgens dicht.
l De verwarming gaat automatisch aan tot 
een temperatuur van 40°C.
l Plaats de onderdelen die gereinigd moe-
ten worden in de wasbak.
l Zet de pomp aan.
l Breng met behulp van de kwast het pro-
duct aan op de onderdelen die ontvet moe-
ten worden.
l De residuen worden afgevoerd en afgebro-
ken in het reservoir van de fontein.

l Aspect: Kleurloos tot lichtgeel vloeistof.
l Dichtheid: 1.

pH :

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 130 7 14

INNOVATIE: 
l Ontvettingsmiddel speciaal ontwikkeld voor 
de fontein “INFINI”.
l Formule op waterbasis, bestaande uit opper-
vlakte-actieve stoffen en corrosieremmers.
l Sterk reinigend vermogen.
l Gebruik in alle soorten biotechnologische 
ontvettingsfonteinen.
VEILIG: 
l Speciaal voor brosse metalen.
l Veiligheid gebruiker: • Neutrale pH. • Geen 
toxische emissie. • Niet-ontvlambaar. • Zonder 
oplosmiddelen.
l Milieuvriendelijk: • Zonder VOS. • Herbruik-
baar.
TIP: 
l Ideaal voor het reinigen van alle soorten vuil 
(aardolie, koolwaterstof, dierlijk en/of plantaar-
dig vet).
l Gebruik voor de volgende sectoren: Indus-
trie (auto, voedingsmiddelen, staal, metaal, …), 
technische diensten, scheepswerven, garages, 
autodealers, …
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