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n Product klaar voor gebruik. 
n Toepassen met borstel, rol of door onderdom-
peling. 
n Laat het product inwerken tot de totale verwe-
king van de coating.
n Verwijder de verflaag met een krabber of een 
spatel en herhaal de operatie indien nodig. 
n Werk bij voorkeur in een geventileerde ruimte. 
n Inwerkingstijd: 30 minuten tot 12 uur, afhanke-
lijk van de dikte van de ondergrond, het aantal 
af te bijten lagen en de omgevingstemperatuur.
n Gemiddeld verbruik: 1 tot 3 m²/l, afhankelijk 
van de coating.

n Aspect: viskeuze, heldergele vloeistof. 

INNOVATIE: 
n Specifieke formule die zelfs in de moeilijkste 
coatings dringt.
n De gel laat toe dat het product vasthoudt op 
verticale oppervlakken. 
n Verwijdert talrijke lagen verf. 
VEILIG: 
n Maakt geen vlekken. 
n Bevat corrosieremmers. 
n Vrij van methyleenchloride en schadelijke 
oplosmiddelen.
TIP: 
n erwijdert gemakkelijk en grondig verven op 
basis van acryl, glycerophtalic, epoxy, polyu-
rethaan, mono- en bicomponenten.
n Voor alle soorten oppervlakken.
n Perfect geschikt voor het afbijten van deuren, 
muren, meubels, vloeren, tafels, werkbanken…
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