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Sneldrogende reparatiemortel 
Bruikbaar bij negatieve temperaturen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUILDING MORTIER GF 
 

GEBRUIKSAANWIJZING : 
 
Voorbereiding van de oppervlakken :  
 
o De oppervlakken moeten schoon, 

coherent en droog zijn. De boorden van 
de uit te voeren reparaties moeten effen 
zijn en minimum 5 mm diep zijn. 

 
Toepassing : 
 
o Het oppervlak zorgvuldig afstoffen. 
o De aggregaten (ladingen : B) en het 

bindmiddel zorgvuldig mengen (A) op 
kamertemperatuur. 

o Wanneer het mengsel homogeen is, het 
versnellingsmiddel toevoegen (C) (dit 
mag nooit enkel met de ladingen in 
contact zijn). 

o Een troffel of metalen plakspaan 
gebruiken door zorgvuldig aan te drukken 
om holtes te vermijden. Indien bekisten 
noodzakelijk is, de bekisting of de regel 
beschermen met polyethyleen. 

 
Droogtijd : 20 min bij 0°C. 

Mengverhouding : 
 
o A / B / C = 16 / 83,5 / 0,5 in gewicht 
 
VERBRUIK : 
 
o 2 kg/m2/mm dikte 
 
OPSLAG : 
 
o Geheel van 5 kg bevat: 4,175 kg 

aggregaten – 0,800 kg bindmiddel – 
0,025 kg katalysator. 

 
o Het product moet uit de zon, regen en 

vorstwordenopgeslagen in een koeleen 
verluchte ruimte. 

DROOGTIJD (ter informatie) : 
 

 


