
IR:

HOGEDRUK-
REINIGER

GEMAKKELIJK
AAN TE SLUITEN
SCHUIMPISTOOL

n Hogedrukreiniger om op het lichtnet en waternet aan te sluiten. Ge-
makkelijk in gebruik dankzij de lange hogedrukslang.
n Drukregeling (roestvrijstalen manometer).
n Robuust chassis en wielen voor transport.
n Zeef voor productaanzuiging.

KENMERKEN: 
n 10 meter metalen gevlochten hogedrukslang.
n Stroomkabel 5 meter.
n Breedte 36 cm lengte 36,5 cm hoogte 87 cm.
n Gewicht: 29 kg.
n Bedrijfsdruk: 30-130 bar.
n Debiet: 10 l/min.
n Vermogen 2,8 kW.

n  Gebruiken met een hogedrukreiniger en een schoonmaakmiddel. 
Schroefaansluiting (adapters op aanvraag verkrijgbaar).
n Verstelbare dosering.
n Hiermee kunt u een compact en homogeen schuim verkrijgen.
n Verbeterde hechting op verticale wanden om de contacttijd te verlen-
gen: ideaal voor het reinigen van voertuigen, vrachtwagens, afvalcon-
tainers, grote apparatuur, muren enz.
n Mogelijkheid om verbinding te maken met de PROFIJET met een snel-
koppelingsadapter.
n Niet geschikt voor gebruik direct op een waterleidingnet (aansluiting 
op tuinslang of wasinstallatie): druk te laag.

n GAMME SPEED n PROGRESS n PROCIDE DEGRAISSANT n PROFIJET

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

BESCHRIJVING:

BESCHRIJVING:

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

PROFIJET + ROTABUSE

CANON A MOUSSE

SUPPORTS
EN GEBRUIKSMATERIAAL

ACTIE
• Aanbrengen (materiaal)

ACTIE
• Aanbrengen (materiaal)
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