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DS COLOR 

GEBRUIKSAANWIJZING 
 
Giet DS COLOR altijd bij water en niet omgekeerd, tot de kleuren verschijnen: 
 

• Blauw tot groen: preventief onderhoud van leidingen (30°C-60°C)  
• Oranje: onmiddellijk ontstoppen (90°C) 

- De oranje kleur geeft aan dat meer dan 90°C werd bereikt, zijnde de ideale temperatuur om alle 
ongewenste materie op te lossen die de leidingen verstopt.  
- 1 tot 2 minuten laten inwerken.  
- Spoelen met water om progressief te laten overgaan van oranje naar groen, blauw en tenslotte 
kleurloos. De terugkeer naar kleurloos water betekent een volledige neutralisatie van de installaties.  
- De fles goed afsluiten na elk gebruik. De omstandigheden van opslag en manipulatie staan 
aangegeven op het veiligheidsblad van het product.  
 

 
Visuele doseringsindicator volgens de bereikte temperatuur  

 
Voorzorgsmaatregelen voor gebruik 
 

• Opgelet bij gebruik in een plastic sifon: bij voorkeur DS COLOR enkel gebruiken bij blauwe tot 
groene kleur (temperatuur tussen 30°C en 60°C). Het overschrijden van deze temperaturen 
kan aantasting van de plastic sifons veroorzaken.  

• Niet vermengen met andere schoonmaakproducten, zoals chloorwater.  
• Opgelet: heftige reactie bij contact met water.  
• Niet gebruiken na een mislukte test met een ontstopper op basis van soda, zoals Destop.  
• De goede staat van de sifons controleren (geen scheuren of lekken).  
• Langdurig gebruik op email vermijden.  
• Tast zink, ijzer, bepaalde gietijzers en bepaalde kopers aan.  
• Niet gebruiken in leidingen van aluminium of verzinkt metaal.  
• Vreest vorst, bewaren bij een temperatuur hoger dan 5°C.  

Blauw
30°C  

Groen 
60°C  

Oranje
90°C 

Reglementering voor precursoren van explosieven 

De Europese Unie heeft op 20 juni 2019 een nieuwe verordening (nr.2019/1148) aangenomen, die 
met het oog op de openbare veiligheid, de toegang tot scheikundige producten (zg. "precursoren 
van explosieven") die kunnen worden gebruikt bij de samenstelling van zelfgemaakte explosieven, 
wilt beperken. Deze verordening heeft betrekking op DS COLOR. Er moet dus een verklaring 
worden ingevuld voor elke aankoop van dit product (te bekijken met onze technisch-commerciële 
vertegenwoordiger). 

 


