
N
ie

t-c
on

tra
ct

ue
le

 fo
to

n Klaar voor gebruik. 
n De te verlijmen onderdelen reinigen en ont-
vetten. 
n Aanbrengen op een van de delen en de de-
len gedurende enkele seconden goed samen-
drukken. 
n Reiniging van de lijm met oplosmiddel. 
n Het flesje in een frisse ruimte en weg van licht 
bewaren.

n Aspect: kleurloze en semi-vloeibare gel. 
n Technologie: ethylcyaanacrylaat, uitharding 
door luchtvochtigheid. 
n Viscositeit: 1100 cP.
n Temperatuurweerstand na uitharding: -50°C 
tot +80°C. 
n Fixatietijd tussen 5 en 45 seconden, afhanke-
lijk van de omgevingsvochtigheid. 

INNOVATIE: 
n Krachtige cyaanacrylaatlijm (secondelijm) 
n Ultrasnelle hechting (< 45 seconden) voor de 
montage van onderdelen.
VEILIG: 
n Zeer hoge treksterkte.
n Verdraagt hoge thermische spanningen.
TIP: 
n Kleeft op de meeste materialen: metaal, glas, 
plastic, pvc, rubber, poreuze oppervlakken… 
n Kleeft niet op PP, PE, PTFE en geëxpandeerd 
polystyreen.

LIJMEN EN HECHTINGEN

ACTIE
• Verlijmen

UNIVERSELE EN SNELLE SEMIGEL
CYANOACRYLAATLIJM

IR:

VERPAKKINGEN:

GEBRUIKSAANWIJZING: 

KENMERKEN:

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

EASY FIX

Flesje
20 ml
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