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n Verstuiven op het te deblokkeren of te monte-
ren onderdeel. 
n Gedurende 1 tot 2 minuten laten inwerken. 
n De operatie indien nodig.herhalen.

n Aspect: kleurloze tot heldere vloeistof 
n Samenstelling: synthetische olie, oplosmiddel, 
essentiële olie van munt. 
n Geur: essentiële olie van munt
n Viscositeit: 0,3 mm2/s bij 20°C. 

INNOVATIE: 
n Onderkoelde kruipolie die roest doet verbrok-
kelen in de kern van het organisme.
n Laat montage door terugtrekking toe.
n Vergemakkelijkt het verwijderen van kauw-
gom.
n Laat een fijne film met synthetische oliën ach-
ter om het losmaken te vergemakkelijken.
VEILIG: 
n Zonder silicone.
n Bevat munt: aangename geur bij het gebruik.
TIP: 
n Ideaal voor het losmaken van moeren, 
schroeven, bouten, scharnieren, assen, katrol-
len, lagers, pennen, schroefdraden, sloten, tand-
wielen, enz.
n Geschikt voor de montage van lagers of mo-
toren op assen.
n Wordt toegepast in vele sectoren: onde-
rhoudswerkplaatsen, garages, bouwnijverheid, 
constructie, staalindustrie, kunststoffenindustrie, 
marine, groene ruimtes, enz.

OPLOSMIDDELEN, 
SMEERMIDDELEN EN 
DIËLEKTRICA

ACTIE
• Losmaken
• Onderkoelden

ONDERKOELDE KRUIPOLIE MET MUNT

VERPAKKINGEN:

GEBRUIKSAANWIJZING: 

KENMERKEN:

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:
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n GAMME PROSOLV n TECHNO CÉRAMIQUE


