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Chemische hechtingshars in capsules 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EASY SCELFIX 

CHEMISCHE VERANKERING : 
 
o Wat is dat ? 

 
Chemische verankering is een zwaar 
hechtingssysteem waar het anker bestaat 
uit een bevestigingselement (draadstang, 
koker, bout of betonijzer) en een substantie 
met twee hoofdcomponenten, de hars en 
het verhardingsmiddel, verpakt in een 
glazen ampul (ook capsule genoemd) of 
een tweecomponenten injectiecartouche. 
 
o Voordelen ? 

 
Zorgt in een zeer korte tijd voor optimale 
mechanische eigenschappen, waardoor 
een minimale downtown wordt 
gegarandeerd.  
Veel sneller dan een klassieke verankering, 
zelfs bij koud weer zorgt het mengsel voor 
een homogene samenstelling van de hars.  
Lage steekcirkeldiameter.  
Lage plaatsingsdiepte.  
Hechtingen dicht bij randen mogelijk. 
 
TOEPASSINGSGEBIEDEN : 
 
ο Ideaal voor alle werkterreinen: 
ondernemingen in de sector openbare 
gebouwen en werken, 
gemeenschapsdiensten, 
onderhoudsdiensten in gemeenschappen, 
ambachtslieden, handelszaken, 
industrieën…; Hechten van machines, 
balken, scharnieren, metalen kasten, 
betonijzer, draadstangen, assemblages die 
vaste punten nodig hebben… 

GEBRUIKSAANWIJZING : 
 
ο Eenvoudig en snel aan te brengen 
temidden van het vast te maken voorwerp.  
 
ο Voor een draadstang van 12 mm, boor 
een gat van 15 mm diameter en 95 mm 
diepte. 
 
ο Maak het gat schoon met behulp van 
TECHNO SOUFFLEUR 1 of 2. Plaats de EASY 
SCELFIX capsule in het gat. 
 
ο Bevestig de staaf tot de bodem van het 
geboorde gat ( markering op de staaf) met 
een hamer en daardoor breekt de capsule 
terwijl de loodrechte positie met het 
oppervlak van het basismateriaal 
gehandhaafd blijft. Controleer dat de 
inhoud van de capsule eruit loopt (men ziet 
deze uitloop als de waarden van de 
diameter en de diepte van de aangegeven 
maten gerespecteerd zijn).  
 
ο Na afloop van de uithardingtijd van de 
metselspecie, afhankelijk van de 
temperatuur van de ondergrond (10 min bij 
20°C; 20 min bij 10 °C; 1 uur bij 0°C) kan de 
staaf belast worden. Respecteer de 
vermelde uithardingtijd zonder de staaf te 
bewegen of te belasten. Voor installaties in 
het plafond, controleer dat de metselspecie 
niet uit het geboorde gat lekt. 
 
ο Als de uithardingtijd verlopen is, plaats het 
aan te brengen voorwerp zonder 
tussenliggende laag en breng de 
aangegeven klemmen.  
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Chemische hechtingshars in capsules 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EASY SCELFIX 

GEBRUIKSAANWIJZING : ((vveerrvvoollgg)) 
 
ο De chemische reactie garandeert een 
betrouwbare bevestiging en vrije uitzetting. 
ο De sterkte van de hechting 
staaf/metselspecie - beton is afhankelijk van 
de kwaliteit van schoonmaken van het gat.  
ο In geval van temperaturen onder 0°C, 
controleer dat er geen water bij het boren 
geïnfiltreerd is want dit zou lokale scheuren 
kunnen veroorzaken in het beton door 
vriesdruk.  

 


