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l Sprayen op een PROFIBRE en het oppervlak 
reinigen.
l Minstens 10 seconden laten intrekken.
l Droogvegen met een droge PROFIBRE.

l Uitzicht: kleurloze vloeistof.
l Vlampunt: 24 – 59 °C.

VERPAKKINGEN:

GEBRUIKSAANWIJZING: 

KENMERKEN:

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

pH :

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 130 7 14

INNOVATIE: 
l Mengsel van gedemineraliseerd water en 
oppervlakteactieve stoffen speciaal ontworpen 
voor het reinigen en beschermen van scher-
men en optica.
l Verwijdert stof en vuil zonder sporen na te 
laten.
l Helpt bij het behouden van de beeldhel-
derheid.
VEILIG: 
l Neutrale pH.
l Tast geen oppervlakken aan.
l Vertraagt een nieuwe afzetting van vuil.
TIP: 
l Speciaal ontworpen voor het reinigen van 
alle soorten schermen, zoals flatscreens, lcd-
schermen, plasmaschermen, laptops, antiver-
blindingsfilters…

VLOEREN EN OPPERVLAKKEN

ACTIE
• Reinigen

REINIGINGSMIDDEL SPECIAAL VOOR SCHERMEN

IR:

l MEMO FIBRE l PROFIBRE

Zuiver

ECLAT LCD 
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Spray 
150 ml


