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n Verstuiven op ongeveer 20 cm van de te be-
handelen oppervlakken; gedurende de tijd no-
dig om ze goed volledig te dekken.
n Enkele minuten laten inwerken.
n De operatie indien nodig.herhalen.

n Aspect: donkerbruine vloeistof. 
n Viscositeit: 3,8 mm2/s bij 40°C. 
n Gebruikstemperatuur: -50°C tot +250°C. 
n Niet ontvlambaar drijfgas: CO2.

VERPAKKINGEN:

GEBRUIKSAANWIJZING: 

KENMERKEN:

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

INNOVATIE: 
n Smerende kruipolie bestemd voor het losmaken 
van stukken geklemd door corrosie of slijtage.
n Werkt in de diepte: penetreert tot in de kern van 
de geblokkeerde onderdelen dankzij zijn capillaire 
werking.
n Economisch: 600 ml actief product
n Verrijkt met PTFE: verlaagt de wrijvingscoëfficiënt 
tussen de bewegende onderdelen en de onders-
teuningen.
BESCHERMING: 
n Efficiënte bescherming tegen roest en vocht
n Zonder silicone.
RAAD: 
n Ideaal voor het losmaken van moeren, schroe-
ven, bouten, scharnieren, assen, katrollen, lagers, 
pennen, schroefdraden, sloten, tandwielen, enz.
n Wordt toegepast in vele sectoren: onderhouds-
werkplaatsen, garages, bouwnijverheid, construc-
tie, staalindustrie, kunststoffenindustrie, marine, 
groene ruimtes, enz.

IPC 50  

OPLOSMIDDELEN,
SMEERMIDDELEN
EN DIËLEKTRICA
ACTIE
• Losmaken
• Smeren

KRACHTIGE KRUIPOLIE VERRIJKT MET PTFE

IR:

zakformaat
150 ml

n GAMME PROSOLV n TECHNO CÉRAMIQUE

Aérosol 
600 ml


