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l Wordt toegepast op een droog en stofvrij op-per-
vlak. l Aanbrengen met de rol, borstel of pistool 
bij een temperatuur tussen +10°C en +35°C. l Een 
tweede laag kan nodig zijn, afhankelijk van de 
porositeit van het product. 
TOEPASSINGSADVIES: l Temperatuur tussen +10°C 
en +35°C. l Relatieve vochtigheid < 80%. l Tempe-
ratuur van de ondergrond > +3°C van het dauw-
punt. l Niet toepassen op een natte of vuile onder-
grond. l Materiaal reinigen met water. 
VERBRUIK: l 200 à 300 g/m2 afhankelijk van de 
porositeit van het product.

l Samenstelling: acrylcopolymeren in disper-
sie. 
l Aspect: mat blauw. 
l Droog extract: 72 massaprocent. 
l VOS < 1 g/l. 
l Vlampunt > 60°C. 
l Dichtheid: 1,60.

INNOVATIE: 
l Verf op waterbasis voor het uitvoeren van een 
schone en duurzame wegmarkering zowel bui-
ten als binnen.
l SNEL DROOG: • Stofvrij: 5 tot 10 min. • Berijd-
baar: 30 min tot 1 uur.
l HOGE WEERSTAND TEGEN: • Afschuren. • Uv-
stralen. • Intensieve passages. • Vocht.
VEILIG: 
l Zonder gevarenpictogram. 
l Geurloos.
TIP: 
l Ideaal voor publieke sectoren, gemeente-
huizen, technische diensten, grote oppervlak-
ken, sportcentra, winkelcentra, concertzalen, 
particuliere bedrijven…
l Kan ook worden aangebracht op beton, coa-
tings van koolwaterstof, asfalt, vloeren bedekt 
met polyurethaan of epoxy verven…
l Een emmer van 5 kg PEINTURE PARKING = 
1 parkeerplaats voor personen met een han-
dicap, met reglementaire afmetingen (5 m x 
3,30 m = 16,5 m²).

ONDERHOUD VAN WEGEN, 
TROTTOIRS • PARKINGS

ACTIE
• De grond markeren

WEGENVERF
WATERIGE BASIS ZONDER OPLOSMIDDELEN

IR:

VERPAKKINGEN:

GEBRUIKSAANWIJZING: 

KENMERKEN:
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l POCHOIR PLACE HANDICAPEE l TECHNO MARQUAGE
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Emmer
5 Kg


