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n Sprayen op de te reinigen onderdelen.
n Indien nodig schrobben.
n Laten drogen.
n Op delicate kunststoffen het product vooraf 
uittesten.

n Uitzicht: Heldere, kleurloze vloeistof.
n Verdampingssnelheid: 2,7.
n Dichtheid: 0,922 ± 0,020.
n Vlampunt: < 0 °C.
n IKB: > 170.
n VOS: 100%.

INNOVATIE: 
n Formule op basis van oplosmiddelen die ul-
trasnel opdroogt.
n Laat geen resten na op de oppervlakken. 
n Efficiënt voor koud ontvetten: hoge IKB.
n Onmiddellijk opnieuw gebruiken van de on-
derdelen.
VEILIG: 
n Zonder schadelijke oplosmiddelen of gevaar-
lijke aardoliefracties door inademing of inname.
n Laten drogen of goed stomen.
TIP: 
n Lost meteen vet, olie, teer, was, lijm, hars, inkt, 
stof van rubber… op.
n Zorgt voor een snelle ontvetting van opper-
vlakken van staal, aluminium, koper, metaal…
n Vergemakkelijkt directe bewerkingen voor het 
solderen, lijmen, schilderen, losmaken, polijsten 
of korte onderhoudsbeurten aan machines.
n Ideaal voor gebruik in de volgende sectoren: 
drukkerijen, mechanische werkplaatsen, lucht- 
en ruimtevaart, elektronica, farmaceutische 
industrie, cosmetica, laboratoria, optische wer-
kplaatsen, werkplaatsen in de fijnmechanica, 
horlogemakers…

OPLOSMIDDELEN, SMEER-
MIDDELEN EN DIËLEKTRICA

ACTIE
• Ontvetten

OPLOSMIDDEL MET SNELLE VERDAMPING

NIEUW PRODUCT

VERPAKKINGEN:

GEBRUIKSAANWIJZING: 

KENMERKEN:
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Spray 
400 ml
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