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n Het koetswerk vochtig maken voor het aan-
brengen van het product.
n VERDUNNING:
• Voorwas met lage druk: 1 tot 5%.
• Voorwas met schuim: 1 tot 3 %.
• Hoge druk: vanaf 1%.
n Het product aanbrengen op het volledige 
koetswerk.
n 1 minuut laten intrekken.
n Goed afspoelen met helder water onder 
hoge druk.
n Het voertuig wassen uit de zon.
n Het product nooit laten drogen op het koets-
werk.

n Blauwe vloeistof.
n Dichtheid: 1,09.

pH :

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 130 7 14

INNOVATIE: 
n Krachtige “nieuwe generatie” formule die een 
superieure waskwaliteit garandeert vergeleken 
met de klassieke autoshampoos op de markt.
n De specifieke oppervlakteactieve stoffen van 
TECHNO CAR 2 werken tot diep in op de sta-
tische laag.
n Verwijdert in één enkele beurt alle sporen van 
insecten, modder, koolwaterstoffen, vetten…
n Versterkte glans na het spoelen.
n Droogt snel op het koetswerk, ook zonder 
droogsysteem.
n ZEER ECONOMISCH: doeltreffend vanaf 1%.
VEILIG: 
n Zonder enig risico voor het koetswerk.
n Tast op de lange termijn de verf niet aan.
n Laat na het drogen geen sporen na.
TIP: 
n Zowel geschikt voor het reinigen van lichte 
voertuigen als voor bussen, vrachtwagens, 
bouwmachines, tractoren…
n Kan worden gebruikt in de autowasserette, 
met de hogedrukreiniger of het schuimpistool.
n Verkrijgbaar in verschillende verpakkingen.
n Niet gebruiken op gevoelige materialen 
(tweewielers).

ONDERHOUD 
VAN VOERTUIGEN

ACTIE
• Voertuigen reinigen

REINIGENDE AUTOSHAMPOO
HOGE PERFORMANTIE

IR:

VERPAKKINGEN: GEBRUIKSAANWIJZING: 

KENMERKEN:

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

n PROFIJET n CANON A MOUSSE n CENTRALE DE LAVAGE VL/PL

Pur

TECHNO 
CAR 2

01/23

Bus
10 L

Vat
25 L, 55 L en 200 L


