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n ALTIJD HET PRODUCT IN WATER GIETEN EN NIET 
ANDERSOM.
n Bij het aanbrengen altijd zorgen voor ver-
luchting.
n Altijd eerst een test doen vóór gebruik.
n 15 tot 30% verdunnen in koud water: voor het 
afbijten van metselaarsmateriaal.
n 5 tot 20% verdunnen in koud water: voor het 
afbijten van afzettingen van cement, pleiste-
rwerk… op tegels, stenen, pannen, enz.
n Na gebruik, onmiddellijk en overvloedig rei-
nigen met water. Vóór het spoelen en het afvoe-
ren in de riolering, de pH van het water contro-
leren.

n Geelachtige vloeistof.
n Dichtheid bij 20°C: 1,14.

pH :

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 130 7 14

INNOVATIE: 
n Formule geconcentreerd in mineraal zuur 
voor een sterk aanslagwerend en roestverwi-
jderend vermogen.
n Om zeer snel alle resten van cement, kalk of 
roest te verwijderen.
VEILIG: 
n Bevat een corrosieremmer zodat het product 
op een groot aantal materialen kan worden 
gebruikt. 
n Verlengt de levensduur van het materiaal en 
tast de voegen niet aan.
TIP: 
n Voor gebruik op tegels, bakstenen, dakpannen 
en laat het reinigen van metselwerk toe (frezen, 
stellingen, betonmixers, enz.).
n Bijt betonvloeren af vóór ze kunnen worden 
geverfd.
n Ideaal voor bedrijven voor openbare werken 
en metselwerken, gemeenschapsdiensten, enz.

ONDERHOUD VAN 
GEBOUWEN EN VERFWERK

ACTIE
• Afbijten

REINIGINGS- EN AFBIJTMIDDEL VOOR CEMENTDEEG
ULTRAGECONCENTREERD

IR:

VERPAKKINGEN:

GEBRUIKSAANWIJZING: 

KENMERKEN:

Zuiver

TECHNO
CBC MAX

04/23

Vat
30 L en 200 L

Bus
5 L


