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n Werken in een geventileerde ruimte. n Vóór 
gebruik goed schudden met de spuitbus tot 
het balletje loskomt. n  Sprayen op ongeveer 
20 cm van het te behandelen oppervlak zo-
lang het nodig is om het goed te bedekken. 
n  Gedurende enkele minuten laten intrekken, 
volgens de dikte van de verf die moet worden 
afgebeten. n  Wanneer er strepen en blaasjes 
verschijnen, wijst dit op de doeltreffendheid 
van het product. n  Losse verf verwijderen met 
een spatel. n Afgebeten delen kunnen worden 
schoongemaakt met een droge doek, een spa-
tel of een staalborstel. n De spuitbus reinigen na 
elk gebruik door deze ondersteboven te hou-
den. n Niet sprayen nabij elektronische appa-
ratuur onder stroom. 

n Beige melkachtige vloeistof.
n Vlampunt: < 0°C. 
n Dichtheid: 1.

INNOVATIE: 
n  Halfvloeibare formule, op basis van nieuwe 
generatie zuurstofhoudende oplosmiddelen, om 
snel alle afdrukken en graffiti van verschillende 
oppervlakken te verwijderen.
n  De oppervlakken zijn hersteld in hun oors-
pronkelijke staat van netheid.
n Thixotrope gel met goede hechting en die ge-
bruikt kan worden op zowel horizontale als verti-
cale oppervlakken.  
VEILIG: 
n Zonder giftig oplosmiddel, methyleenchlo-
ride, N-methylpyrrolidon, methanol. 
TIP: 
n Perfect voor het afbijten van verf, vernis, lazuur, 
koppelingen op carrosserieën, roosters, deuren, 
vloeren, muren….
n Zeer doeltreffend op verschillende soorten verf 
(acryl, glycerine, alkyd, pliolite…) en coatings.

ONDERHOUD VAN 
GEBOUWEN EN VERFWERK

ACTIE
• Afbijten

VEELZIJDIG AFBIJTMIDDEL VOOR VERF 
METAAL-HOUT-CEMENT

IR:

VERPAKKINGEN:

GEBRUIKSAANWIJZING: 

KENMERKEN:

TECHNO DÉCAPANT 
PEINTURE GRAFFITI
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Spray 
500 ml


