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n Vóór gebruik goed schudden met de spuitbus.
n Sprayen van op 20 cm afstand van de te be-
handelen onderdelen.
n Gedurende 30 tot 60 seconden laten intrek-
ken.
n Droogvegen met een schone en droge doek 
of afspoelen met water.
n Gebruiken in een goed geventileerde ruimte 
met apparatuur niet onder spanning.

n Kleurloze vloeistof.
n Vlampunt: + 56°C.
n Dichtheid bij 20°C: 0,76.
n Viscositeit bij 25°C: 1,50 mm²/s.
n Vriespunt: < -50°C.
n Verdampingssnelheid (n-butylacetaat = 1): 
0,09.
n KAURI BUTANOL-index: 28.

INNOVATIE: 
n De formule op basis van oplosmiddelen zorgt 
voor een koude ontvetting van ferrometalen 
of lichte legeringen die in contact komen met 
materialen en voedingsmiddelen.
n NSF goedgekeurd voor incidenteel contact 
met voedsel.
VEILIG: 
n Onbrandbaar drijfgas.
n Geen aromatische, gebromeerde of gechlo-
reerde verbinding.
n Zonder risico op corrosie op gepolijste of deli-
cate onderdelen.
n Geurloos.
TIP: 
n Spuitbus in alle posities bruikbaar.
n Laat olie, vet, koolwaterstof, hars, inkt, lijm, eti-
ketten… gemakkelijk oplossen.

ONTVETTERS EN REINIGERS

ACTIE
• Oppervlakken ontvetten

HIGH PERFORMANCE ONTVETTINGSMIDDEL INOX 
VOEDINGSMIDDELEN
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TECHNO
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