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TECHNO FIX TURBO 

EIGENSCHAPPEN :  
 
o Snelle verwerking en zeer snelle krachtinstelling met een fijne laag lijm en op poreuze 
ondergronden. 
o Hoge maximale kracht. 
o Optimale toepasbaarheid. 
o Goede aanhechting op de meeste ondergronden, zelfs indien licht vochtig. 
o Permanente elasticiteit na polymerisatie. 
o Kan worden overschilderd met systemen op waterbasis. 
o Uitstekende weerstand tegen uv-straling en alle weersomstandigheden. 

TOEPASSINGEN : 
 
o Verlijmen in bouw- en metaalindustrie. 
o Verlijmen en montage van objecten, panelen, planken, enz. 
o Soepele verlijmingen in talrijke constructies en bouwtoepassingen. 

AANVULLENDE INFORMATIE : 
 
Chemische weerstand : 
 
o Goed bestand tegen water, alifatische oplosmiddelen, koolwaterstoffen, ketonen, esters, 
alcoholen, verdunde anorganische zuren, logen en zout water.  
o Slecht bestand tegen aromatische oplosmiddelen, geconcentreerde zuren, chloorhoudende 
koolwaterstoffen. 

Ondergronden : 
 
o Soorten: alle gewone bouwondergronden, behandeld hout, aluminium, natuursteen, plastics, 
enz. 
o TECHNO FIX TURBO is getest op verschillende metalen ondergronden zoals inox, AIMgSi1, 
messing, elektrolytisch gegalvaniseerd staal, ALCuMg1, verzinkt staak, AIMg3 en STI403-staal. 
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TECHNO FIX TURBO 

Ondergronden : 
 
o TECHNO FIX TURBO heeft ook een uitstekende aanhechting op de volgende plastic 
ondergronden: polystyreen, polycarbonaat (Makrolon ®), pvc, ABS, polyamide, PMMA, 
glasvezelversterkt epoxy, polyester.  
o OPMERKING: bij het lijmen van gekromde plastic ondergronden (onder spanning) zoals 
polycarbonaat (Makrolon of Lexan) en PMMA (plexiglas) bestaat het risico op 'crazing' (vorming van 
kloven). Het wordt niet aanbevolen TECHNO FIX TURBO te gebruiken voor dit soort toepassing. Er 
is geen aanhechting op PE, PP, PTFE (Teflon®) en bitumineuze ondergronden. Er wordt aanbevolen 
voorafgaand een aanhechtingstest uit te voeren op elke ondergrond. 

 
Opmerkingen:  
 
o TECHNO FIX TURBO kan worden overschilderd met de meest voorkomende verven, maar gezien 
de diversiteit van verven en lakken wordt er aanbevolen voorafgaand altijd een compatibiliteitstest 
uit te voeren. 
o In het geval van verven op basis van alkydharsen kunnen deze een tragere drogingstijd hebben. 
o TECHNO FIX TURBO is niet geschikt voor het afdichten van glas. 
o Niet geschikt voor het lijmen van aquariums. 
o TECHNO FIX TURBO is geschikt voor het lijmen van natuursteen, maar kan niet worden gebruikt 
als elastische mastiek. 
o Bij de plaatsing is het belangrijk erover te waken dat het oppervlak van de materialen niet 
vervuild wordt door de mastiek. 


