
N
ie

t-c
on

tra
ct

ue
le

 fo
to

l De spuitbus goed schudden (balletje binne-
nin).
l Sprayen op de te behandelen onderdelen.
l Na gebruik de spray ondersteboven houden 
om te zuiveren.

l Druppelpunt: ca 145°C.
l Penetratie 60 slagen (1/10 mm): 265-295.
l Shell 4 ballen (solderen) (daN): 315.
l Shell 4 ballen (slijtage, 40 kg, 1 uur) (mm): 0,50.
l Kan niet tegen vorst: niet bewaren bij een 
temperatuur lager dan 5°C.

INNOVATIE: 
l Smeervet voor veelvuldig gebruik, op basis 
van biologisch afbreekbare natuurlijke oliën, 
veilig voor gebruiker of milieu.
l Heeft goede slijtagewerende eigenschappen 
en een goede weerstand tegen hoge druk en 
water.
VEILIG: 
l Zonder VOS.
l Onontvlambaar drijfgas.
l Drageroplosmiddel voor meer dan 80% biolo-
gisch afbreekbaar volgens de OESO-norm 301F.
l Beschermt de werktuigen tegen corrosie.
TIP: 
l Voor het high performance smeren en invet-
ten in alle werkterreinen (loodgieterij, productie-
ketens, lagers, deurhengsels, scharnieren, indus-
triële productie van materialen…).
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