
n PISTOLET GRAISSEUR n NATURA 200 

INNOVATIE: 
n Lithiumvet van graad 2 met toegevoegd gra-
fiet en molybdeendisulfide (MoS2). 
n Beschermt en smeert onderdelen onderwor-
pen aan weersomstandigheden. 
n Vermindert wrijving tussen bewegende me-
chanismen. 
n Zeer goede aanhechting.
VEILIG: 
n Anti-slijtage, anti-roest. 
n Vloeit niet en dempt schokken. 
n Waterbestendig.
TIP: 
n Ideaal voor het smeren van lagers, glijlagers, 
kogellagers en rollagers, open tandwielen, la-
gers en gewrichten van bouwmaterieel, enz.
n Geschikt voor gebruik in de staal-, mijnbouw-, 
petrochemische, bouw- en cementindustrie, de 
energie- en transportsector, landbouw, garages, 
scheepvaartbedrijven, enz

TECHNO
GRAISSE MO 

• OPLOSMIDDELEN, 
SMEERMIDDELEN EN 
DIËLEKTRICA
• ONDERHOUD VAN 
VOERTUIGEN
ACTIE
• Smeren

ZWART VET MET MOLYBDEEN
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VERPAKKINGEN:

n Klaar voor gebruik. 
n Manuele toepassing, met borstel of door in-
jectie met een smeerpomp. 
n Bewaren tussen -10°C en +45°C.

GEBRUIKSAANWIJZING: 

n Aspect: glad, zwart vet. 
n Verdikkingsmiddel: lithiumzeep. 
n Basisolie: mineraal. 
n NLGI-classificatie: 2. 
n Temperatuurbereik: -20°C tot +130°C. 
n Druppelpunt: 190°C. 
n Lasbelasting > 285 kg. 
n Penetreerbaarheid 60 slagen: 260-295. 

KENMERKEN:

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

Vulling
400 g
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