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n Niet gebruiken op geanodiseerde aluminium 
velgen (type “tuning velgen”).
n Het product wordt zuiver gebruikt voor hard-
nekkig vuil.
n Het kan tot 50% worden verdund in koud water 
afhankelijk van de mate van vervuiling voor een 
regelmatig onderhoud.
n Het aanbrengen gebeurt door te sprayen. 
n Enkele minuten laten intrekken. De reactietijd 
en de concentratie zijn afhankelijk van de ver-
vuilingsgraad en de aard van de afzetting. 
n Grondig spoelen met water onder druk.

n Uitzicht: lichtgele vloeistof.
n Dichtheid: 1,10.

pH :

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 130 7 14

INNOVATIE: 
n Hoge performantie formule om de meest 
vuile velgen er weer gloednieuw te laten uitzien.
n Voor een gemakkelijke verwijdering, zonder te 
schrobben, van alle sporen van vlekken door:
• Luchtverontreiniging.
• Gecarboniseerde en gepolymeriseerde afzet-
tingen van olie en smeermiddelen.
• Residu’s van uitlaten.
• Afzettingen van remblokken.
VEILIG: 
n Tot 82% biologisch afbreekbaar (OECD 301 A).
n Zonder zuur.
TIP: 
n Perfect voor lichtmetalen velgen, velgen van 
aluminium en staal, en normale velgen.
n Verkrijgbaar in verschillende verpakkingen.

ONDERHOUD 
VAN VOERTUIGEN

ACTIE
• Voertuigen reinigen

ZUURVRIJ VERNIEUWEND
AFBIJTMIDDEL VOOR VELGEN

IR:

VERPAKKINGEN:

GEBRUIKSAANWIJZING: 

KENMERKEN:

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:
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Zuiver

TECHNO
JANTES

Bus
5 L

Vat
60 L

Spray
500 ml

n PROFIJET n TECHNO CAR n TECHNO CAR PNEU n BIONOV 


