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n De spuitbus goed schudden vóór elk gebruik 
(zelfs na de knikkers goed gehoord te hebben).
n De spuitbus ontgrendelen door het kapje naar 
links te draaien.
n Gebruik de spuitbus met de kop naar beneden, 
op ongeveer 10 cm van de ondergrond.
n Plaats de spuitbus na gebruik met de kop naar 
boven en purgeer gedurende 2 seconden om het 
klepje en het veiligheidsventiel te reinigen.
n Vergrendel de spuitbus na gebruik door het 
kapje naar rechts te draaien.

n Mengsel van oplosmiddel, bindmiddel en pig-
menten.
n Verkrijgbaar in geel, oranje, rood, blauw en 
groen.
n Droogtijd: 10 min bij 20°C.
n Dekvermogen: 2 tot 4 m2, afhankelijk van de 
porositeit van het oppervlak.
n Drijfgas: butaan/propaan.
n VOS: 80%.

INNOVATIE: 
n Goed zichtbare markeerverf dankzij de hoge 
concentratie aan fluorescerend pigment.
n Houdt 12 maanden, zelfs op vochtige ondergron-
den.
n Bruikbaar tot -15°C.
n Fijne en precieze tracering, vloeit niet.
VEILIG: 
n Zonder chloorhoudende oplosmiddelen, noch 
aromatische verbindingen.
n Minerale en organische pigmenten vrij van 
zware metalen (zoals lood en cadmium).
n Veiligheidsdop ontworpen voor:
• Beschermen van de hand van de gebruiker te-
gen verfspatten.
• Voorkomen van onbedoelde activering tijdens 
transport of hantering.
• Weerstand tegen breken.
TIP: 
n Kan worden toegepast op alle oppervlakken: 
beton, asfalt, grind, gazon, hout, gras.
n Ideaal voor het markeren van werken (leidin-
gen, greppels, trekkamers of trekkasten, grondwer-
ken, enz.) voor het installeren van wegsignalisatie 
(driekleurige lichten, werken), kabeldoorgangen, 
enz.

ONDERHOUD VAN WEGEN, 
TROTTOIRS EN PARKINGS

ACTIE
•Markeren

FLUORESCERENDE MARKEERVERF
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VERPAKKINGEN:

GEBRUIKSAANWIJZING: 

KENMERKEN:

TECHNO
MARQUAGE

Spuitbus 
500 ml


