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TECHNO MOUSSE COUPE 
FEU 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN: 
 

Samenstelling  Polyurethaan-prépolymeer 
Dichtheid in afdichting 3 x 10 cm 23 - 27 kg/m3 
Rendement in schuimvorm (TM 1003) 35 - 40 l  
Rendement in schuimvorm afdichting 3 x 5 cm 9 m  
Dimensionele stabiliteit - Krimp (TM 1004) < 1% 
Brandclassificatie (DIN 4102-1) B1  
Brandclassificatie (EN 13501-2) Tot 240 minuten (zie tabel)  
Volledige uitharding in afdichting 3 x 5 cm < 16 uur 
Toepassingstemperatuur +5°C tot +30°C (optimaal: 20°C) 
Temperatuur van de spray tijdens toepassing +10°C tot +25°C (optimaal: 20°C) 
Temperatuurbestendigheid  
na uitharding van het schuim  

-50°C; +90°C 

 
Product getest volgens norm DIN 4102-1 klasse B1 en geklasseerd volgens EN13501-2:2009+A1 
:2010, voor toepassing in brandwerende lineaire verbindingen. 
Hecht niet op oppervlakken in PE, PP, PTFE, silicone of vettige ondergronden. Niet bestand tegen 
uv-straling.  
 
Brandbestendigheid getest volgens EN 1366-4 en geëvalueerd volgens EN 13501-2:  
 

Breedte van de 
afdichting 

Diepte van de 
afdichting Classificatie EI* 

10 mm ≥ 100 mm 60 min 
10 mm ≥ 200 mm 240 min 
20 mm ≥ 100 mm 45 min 
20 mm ≥ 200 mm 180 min 
30 mm ≥ 200 mm 120 min 
40 mm ≥ 100 mm 30 min 
40 mm ≥ 200 mm 180 min 
60 mm ≥ 200 mm 90 min 

 
*EI = Integriteit en warmte-isolatie 
 
Vanaf 24 augustus 2023 is een gepaste opleiding vereist vóór elk industrieel of professioneel 
gebruik. 
 

 
         


