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n Reinig vooraf zorgvuldig de te behandelen 
onderdelen.
n Schud de spuitbus stevig.
n Verstuif het product met behulp van het ver-
lengbuisje voor zeer specifieke plaatsen die u 
wilt bereiken, of verwijder deze voor grotere te 
behandelen gebieden.

n Aspect: boterachtig. 
n Verdikkingsmiddel: silicagel. 
n Basisolie: mineraal. 
n NLGI-classificatie: 2. 
n Temperatuurbereik: -10°C tot +180°C. 
n Viscositeit basisolie: 60-80 mm2/s bij 40°C. 
n Lasbelasting: 200 kg (vierkogeltest). 
n Niet ontvlambaar drijfgas: CO2.

INNOVATIE: 
n Gegeleerde, minerale, witte olie, geladen met 
polytetrafluorethyleen (PTFE). 
n Vet met CODEX-kwaliteit. 
n Bestend tegen vochtige atmosferen. 
VEILIG: 
n Niet ontvlambaar drijfgas.
n Zonder druppelpunt 
n Irriteert niet.
TIP: 
n Perfect geschikt voor het smeren van ma-
chines die in contact komen met voedingsmid-
delen in laboratoria, keukens, industriële bakke-
rijen, industriële beenhouwerijen, slachthuizen, 
conservenfabrieken, etc.
n Kan worden toegepast in de loodgieterij, me-
chanica en de automobielsector.

• OPLOSMIDDELEN, SMEERMID-
DELEN EN DIËLEKTRICA • ONDE-
RHOUD VAN GEBOUWEN EN 
VERFWERK 
ACTIE
• Invetten

WIT SMEERVET MET PTFE CODEX-KWALITEIT

IR:

VERPAKKINGEN:

GEBRUIKSAANWIJZING: 

KENMERKEN:
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TECHNO
PTFE

Spuitbus 
400 ml

Nonfood Compounds
Program listed H1
N° 139053


