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l Bevestig de Vivobloc door deze gewoon op 
te hangen in het compartiment waar de af te 
breken materie toekomt.

l Aspect: effen rood
l Bevat: micro-organismen van klasse I volgens 
Richtlijn 2000/54/EG

VERPAKKINGEN: GEBRUIKSAANWIJZING: 

KENMERKEN:

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

pH :

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 130 7 14

INNOVATIE: 
l Wateroplosbare blok verrijkt met micro-orga-
nismen die speciaal geselecteerd zijn om orga-
nisch materiaal en vetten af te breken.
l Ideaal voor alle soorten pompstations en 
vetafscheiders.
l De continue afgifte van de micro-organismen 
zorgt voor een permanente behandeling van 
organisch materiaal en vetten.
l Maakt de lading vloeibaar en vermindert 
geurtjes.
l Ideale formule in geval van hoog waterde-
biet, moeilijke toegangen en geïsoleerde plaat-
sen.
VEILIG: 
l Verbetert het onderhoud van leidingen.
l Garandeert een betere kwaliteit van het afva-
lwater.
TIP: 
l In pompstations / opvoerpompen: plaats 
elke 3 tot 5 weken 1 Vivobloc, afhankelijk van 
het aantal bezoekers.
l Voor vetafscheiders: plaats elke 3 tot 4 weken 
1 Vivobloc, afhankelijk van het te behandelen 
volume.
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l BIOFOSS l BIOBAC

VIVOBLOC

± 0,5

10 blocs de 500 g
sous carton

SANITAIR

ACTIE
• Biobehandelen


