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n Diluir según el material de aplicación:
• 3% en salida de boquilla para máquina de 
alta presión.
• 2% a 5% en cañón de espuma.
• 5% en remojo y en baño de ultrasonidos. 
n Aplicar en la carrocería o en las superficies 
por limpiar/desengrasar. Cepillar si es necesa-
rio. 
n Aclarar con agua potable las superficies que 
entran en contacto con productos alimentarios. 
n No aplicar en superficies calientes o con al-
tas temperaturas ambientales.

n Aspecto: líquido nítido rojo/rosa. 
n Perfume limón. 
n Densidad: 1,1.  

CHAMPÚ CARROCERÍA CONTACTO ALIMENTARIO

ENVASES:

MODO DE EMPLEO: 

CARACTERÍSTICAS:

INNOVACIÓN: 
n Champú carrocería de calidad alimentaria 
para limpiar todo tipo de vehículos. 
n Polivalente: limpieza exterior de carrocerías e 
interior de camiones, volquetes, chasis de vehí-
culos pesados. 
n Eficaz en la capa de suciedad contaminante. 
PROTECCIÓN: 
n No deja rastro después del aclarado. 
CONSEJO: 
n  Apto para limpiar vehículos pesados, vol-
quetes, remolques, tractores, coches, utilitarios... 
n  Ideal en la industria agroalimentaria, zonas 
de lavado, ámbito agrícola, transportistas, 
obras públicas, garajes. 
n Se puede utilizar en puentes de lavado, má-
quinas de alta presión o cañones de espuma.

MANTENIMIENTO
DE VEHÍCULOS

ACCIÓN
• Limpiar 
• Degraissar

NUEVO PRODUCTO

JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:
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