
PULVERIZACIÓN 
CHAMPÚ 

CARROCERÍA

PULVERIZACIÓN 
CHAMPÚ Y 

AUTO-SECADO 
CARROCERÍA

n Central de lavado para todo tipo de vehículos y carrocerías (coches, 
camiones, autobuses, ...). 
n Se conecta al circuito de agua corriente (entre 2 y 6 bar) para diluir 
y pulverizar los limpiadores de carrocería mediante un sistema venturi. 
n Se fija a la pared o a un soporte vertical. 
n Viene con: manguera de lavado 25 m, lanza 60 cm, línea de succión 
producida con un filtro y bolsa de boquillas de dilución (0,6 a 15,6%).

n Central de lavado/secado para todo tipo de vehículos y carrocerías 
(coches, camiones, autobuses, ...). 
n Se conecta al circuito de agua corriente (entre 2 y 6 bar) para diluir 
y pulverizar los productos de limpieza y secado automático mediante 
un sistema venturi. 
n Se fija a la pared o a un soporte vertical. 
n Venturi y válvula de retención de acero inoxidable. 
n Lavado: caudal 5 L/min dilución del 1,4 al 16 %. 
n Secado: caudal 8 L/min dilución de 0,6 a 14%. 
n Viene con: manguera de lavado 15 m, lanza de acero inoxidable 60 
cm y lanza de plástico 45 cm, línea de succión producida con un filtro, 
bolsa de boquillas de dilución.

JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPTION :

JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

MANTENIMIENTO
DE VEHÍCULOS

ACCIÓN
• Diluir (materia)
• Aplicar (materia)

ACCIÓN
• Diluir (materia)
• Aplicar (materia)
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n S1 n S1 AA n PROGRESS n BIOSUR DEGRAISSANT 

n S1 n S1 AA n S2 n PROGRESS n BIOSUR DEGRAISSANT 

CENTRALE DE LAVAGE 
VL/PL

CENTRALE DE LAVAGE 
VL/PL BI-PRODUIT


