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n Listo para el uso. 
n Limpiar y desengrasar las partes por pegar. 
n Aplicar en una de las partes y presionar los 
elementos que se van a pegar juntos durante 
unos segundos. 
n Limpiar el pegamento con solvente. 
n Conservar el frasco en un lugar fresco y pro-
tegido de la luz.

n Aspecto: gel semi líquido incoloro. 
n  Tecnología: etil cianoacrilato, se endurece 
por contacto con la humedad del aire. 
n Viscosidad: 1100 cP.
n Resistencia a la temperatura después de en-
durecer: -50 + 80°C.  
n  Tiempo de endurecimiento entre 5 y 45 se-
gundos según la humedad ambiente.  

PEGAMENTO CIANOACRILATO SEMI GEL 
UNIVERSAL Y RÁPIDO

ENVASES:

MODO DE EMPLEO: 

CARACTERÍSTICAS:

JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

INNOVACIÓN: 
n Pegamento cianoacrilato alto rendimiento. 
n  Adhesión ultra rápida (<45 segundos) para 
juntar piezas.
PROTECCIÓN: 
n Alta resistencia a la tracción.
n Soporta altas presiones térmicas.
CONSEJO: 
n Apto para la mayoría de los materiales: metales, 
madera, vidrio, plásticos, PVC, caucho, soportes 
porosos…
n No se adherie en PP, PE, PTFE y poliestireno ex-
pandido.

PEGAMENTOS Y FIJACIONES 

ACCIÓN
• Pegar

NUEVO PRODUCTO

n GAMME PROSOLV 

EASY FIX

Frasco
20 ml
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