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n Antes de la aplicación, las superficies no 
deben tener polvo, deben estar limpias y secas.
n Colocar la película en la superficie sin estirar 
excesivamente.
n Mantener sin tensión durante 5 a 10 segun-
dos los últimos centímetros de la cinta antes de 
colocar.

n Dimensiones: 410 mm x 50 m.
n Espesor: 60 micras.
n Color: Negro.

PELÍCULA DISEÑADA PARA OCULTAR Y PROTEGER SUPERFICIES 
DE FORMA TEMPORAL
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ENVASES:

MODO DE EMPLEO: 

CARACTERÍSTICAS:

INNOVACIÓN: 
n Película de una sola cara, ideal para prote-
ger y ocultar superficies.
n Compuesta por una película de polietileno 
cubierta en una cara por una masa adhesiva 
acrílica.
n Aplicación y despegado sencillo y rápido.
n Resiste a temperaturas negativas.
PROTECCIÓN: 
n Diseñado para no estropear las superficies.
n Ningún deterioro del revestimiento reflectante 
de los carteles de señalización.
CONSEJO: 
n Ideal para ocultar carteles de señalización o 
proteger superficies de plástico, aluminio, latón, 
acero inoxidable, chapas lacadas.
n Se puede utilizar en servicios técnicos, orga-
nismos, empresas de la construcción...

PEGAMENTOS Y FIJACIONES

ACCIÓN
• Ocultar superficies
• Proteger superficies

NUEVO PRODUCTO

Fabricado

en Francia

EASY MASQUE

Rollo 
de 50 metros


