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INNOVACIÓN: 
n  Fórmula concentrada de ácidos minerales 
para un alto rendimiento de lavado y poder de 
oxidación.
n  Permite atacar muy rápidamente cualquier 
residuo de cemento, incrustación u óxido.
PROTECCIÓN: 
n Contiene un inhibidor de corrosión que per-
mite el uso del producto en un gran número 
de soportes. 
n Prolonga la vida útil del material y no ataca 
a las juntas.
CONSEJO: 
n Se puede utilizar en baldosas, ladrillos, azule-
jos y se puede utilizar para limpiar equipos de 
albañilería (peonzas, andamios, hormigone-
ras, ...).
n  Permite decapar antes de pintar suelos de 
cemento.
n  Ideal para empresas de obra pública, em-
presas de albañilería, servicios municipales, ...

MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS Y PINTURAS 

ACCIÓN
• Decapar

DECAPANTE DE CEMENTO

n  VIERTA SIEMPRE EL PRODUCTO EN AGUA Y 
NUNCA LO CONTRARIO.
n Siempre ventilar durante la aplicación.
n Siempre pruébelo antes de usarlo.
n Se diluye de 15 a 30% en agua fría: para de-
capar material de construcción.
n  Se diluye de 5 a 20% en agua fría: para el 
decapado de depósitos de cemento, yeso, en 
baldosas, ladrillos, azulejos, etc.
n  Después de la aplicación, enjuague inme-
diatamente y bien con agua. Verifique el pH 
antes de drenar al alcantarillado.

n Líquido fluido y amarillento. 
n Densidad a 20°C: 1.14.

ENVASES:

MODO DE EMPLEO: 

CARACTERÍSTICAS:

IR:

pH :
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Puro

TECHNO 
CBC MAX

Barril
30 L y 200 L

Bidón
5 L
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