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n Agitar el aerosol. n Para las zonas de difícil de 
acceso: usar el tubo con alargador. n Pulveri-
zar a 20 cm de las superficies por tratar. n Dejar 
secar unos minutos antes de la manipulación. 
n No utilizar en elementos informáticos (orde-
nador y cerebros electrónicos).

n Aspecto: líquido marrón con un olor carac-
terístico. 
n Densidad: 0,82. 
n Remanencia: de 1 a 3 meses según las condi-
ciones atmosféricas (humedad, lluvia...). 

HIDROFUGANTE POLIVALENTE ANTICORROSIÓN
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Aérosol 
400 ml

ENVASES:

MODO DE EMPLEO: 

CARACTERÍSTICAS:

JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

INNOVACIÓN: 
n PODER PROTECTOR: 
• Impide la infiltración del agua mediante la 
aplicación de una capa protectora imper-
meable situada entre el agua y el soporte.
• Protege de forma duradera los soportes para 
que no aparezca oxidación y corrosión.
n Impide de inmediato la humedad en las ins-
talaciones eléctricas.
n PRÁCTICO: 
• Dispone de una boquilla con alargador para 
una mayor facilidad de aplicación en los lu-
gares difícil de acceso.
• Funciona en todas las posiciones.
PROTECCIÓN: 
n MATERIAL REFORZADO: 
• Sus inhibidores de corrosión prolongan la 
duración de vida útil del material. 
• Favorece los contactos eléctricos. 
n Sin solventes clorados. 
n Gas propulsor no inflamable.
CONSEJO: 
n Apto tanto para un uso como tratamiento 
preventivo como curativo.
n POLIVALENTE: 
• Particularmente adaptado para un uso en 
equipos eléctricos, los elementos metálicos y 
las piezas mecánicas. 
• Ideal para los aparatos presentes en una 
atmósfera salina.
n  Conviene perfectamente para los servicios 
técnicos de organismos, servicios de manteni-
miento (marina, aeronáutica), garajes, zonas 
de almacenamiento...

SOLVENTES, LUBRICANTES
Y DIELÉCTRICOS

ACCIÓN
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