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n Pulverizar en las superficies por tratar. 
n Dejar secar al aire libre. 
n Renovar la operación periódicamente para 
un resultado duradero.
n En los motores: aplicar siempre el producto 
con el motor parado y frío. 
n No pulverizar encima de aparatos eléctricos 
bajo tensión. Esperar 15 minutos antes de volver 
a poner el aparato bajo tensión después de la 
aplicación.

n Aspecto: líquido fluido. 
n Viscosidad cinemática < 7 mm2/s (a 40°C).

BARNIZ PROTECTOR ANTI ROEDORES

ENVASES:

MODO DE EMPLEO: 

CARACTERÍSTICAS:

JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

INNOVACIÓN: 
n Barniz que actúa como una barrera protec-
tora contra los roedores. 
n Protege todos los tipos de elementos de plás-
tico/caucho o demás materiales gracias a una 
resina que es un repelente para los roedores. 
PROTECCIÓN: 
n Asegura una protección de los cables eléc-
tricos. 
n Evita los cortocircuitos debidos a cables 
dañados o cortados. 
CONSEJO: 
n Ideal para proteger los cables eléctricos, 
tuberías de caucho, rellenos acolchados, man-
guitos y conductos. 
n Apto para garajes/concesionarios (automó-
vil, moto, camión, motocultor...), empresas de 
alquiler de vehículos, artesanos de la construc-
ción, servicios técnicos...

INSECTICIDAS
Y RODENTICIDAS

ACCIÓN
• Proteger

NUEVO PRODUCTO

n PROSOLV CONTACT n TECHNO PROTECT HYDRO 

TECHNO PROTECT 
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Aérosol 
500 ml
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