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INNOVACIÓN: 
l Bloque hidrosoluble enriquecido en microor-
ganismos seleccionados especialmente para 
degradar la materia orgánica y las grasas.
l Ideal para las estaciones de bombeo y los 
depósitos de grasa de cualquier tipo.
l La liberación continua de los microorganis-
mos permite un tratamiento permanente de la 
materia orgánica y de las grasas.
l Fluidifica las cargas y reduce los olores.
l Formulación ideal en caso de alto caudal 
de agua, punto de difícil acceso y de un lugar 
aislado.
PROTECCIÓN: 
l Facilita el mantenimiento de las cañerías.
l Garantiza una mayor calidad del agua de 
rechazo.
CONSEJO: 
l En las estaciones de bombeo / bombas de 
elevación: colocar 1 Vivobloc cada 3 a 5 sema-
nas según la afluencia.
l Para los depósitos de grasa: colocar 1 Vivo-
bloc cada 3 a 4 semanas según el volumen por 
tratar.

SANITARIOS

ACCIÓN
• Tratamiento biológico

TRATAMIENTO BIOLÓGICO 
DE ESTACIONES DE BOMBEO Y DEPÓSITOS DE GRASA

CONTACTO
ALIMENTARIO

l Enganchar Vivobloc con una simple suspen-
sión en el compartimento de llegada de las 
materias por degradar.

l Aspecto: Sólido rojo
l Contiene: microorganismos de clase I según 
la Directiva 2000/54/CE

ENVASES:

MODO DE EMPLEO: 

CARACTERÍSTICAS:

JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

pH :

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 130 7 14

NUEVO PRODUCTO
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l BIOFOSS l BIOBAC

VIVOBLOC

± 0,5

10 blocs de 500 g
sous carton


