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n Produit prêt à l’emploi.
n Utiliser par pulvérisation, en bain, au trempé 
ou au pistolet.
n  Laisser agir jusqu’à ramollissement total du 
revêtement ; le temps d’action dépend de l’an-
cienneté, du nombre de couches et de l’épais-
seur du revêtement.
n  Temps moyen d’action : de 20  minutes à 
1 heure (dans les cas extrêmes, enlever la pein-
ture à l’aide d’une brosse ou d’une raclette).
n Essuyer ou rincer si nécessaire.

n Liquide incolore.
n Densité : 0,98 ± 0,03
n Point éclair : 40°C.

CONDITIONNEMENTS :

MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

INNOVATION : 
n Décapant ultra rapide des peintures, vernis et 
graffiti.
n  Sa formule haute performance permet de 
décrocher plusieurs couches de peinture en 
1 seul passage.
PROTECTION : 
n Sans composés CMR (cancérigènes, muta-
gènes, reprotoxiques).
n  Sans solvants chlorés, NMP (N-méthylpyrroli-
done), NEP (N-ethylpyrrolidone).
n Sans parrafine.
CONSEIL : 
n Actif sur la plupart des supports (bois, métal, 
pierre, certains métaux, …).
n  Efficace sur les peintures acryliques, viny-
liques, glycérophtaliques, polyuréthane, ainsi 
que sur les graffiti. 

BUILDING DECAPANT 
PEINTURE GRAFFITI
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ET PEINTURES 

ACTION
• Décaper

DÉCAPANT LIQUIDE PUISSANT ET POLYVALENT
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