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n Dépoussiérer et dégraisser les supports avant 
application.
n Coller EASY PATCH en exerçant le maximum 
de pression sur les côtés et autour des irrégula-
rités.
n Enlever le film protecteur.
n Pour un résultat optimal, effectuer la répara-
tion entre 10°C et 30°C.

n Adhésif : acrylique.
n Couleur : transparent.
n Largeur du rouleau : 38 mm.
n Adhérence : 37,5 N/25 mm (~ 4 kg/25 mm).
n Résistance à la pression : 2,5 bars en patch 
jusqu’à 3,5 bars avec plusieurs couches.

CONDITIONNEMENTS :

MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

n PROSOLV’3

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

INNOVATION : 
n Ruban à prise ultra rapide pour réparer faci-
lement toutes les fissures, déchirures, fêlures, 
cassures, ...
n RÉPARATION IMMEDIATE : Couper et coller 
simplement EASY PATCH sur le support à 
réparer. Pas de temps de séchage.
n Adhère sur tous les supports même sur les 
surfaces irrégulières.
n Colle même sur les surfaces humides. 
n Grande flexibilité. 
n Réparation discrète et propre.
n Évite les réparations longues, fastidieuses et 
coûteuses.
PROTECTION : 
n Résiste au froid, à la chaleur, à l’humidité, aux 
intempéries, aux impacts, aux UV, aux déter-
gents,...
n Absorbe les chocs.
n Résiste de -20°C à 70°C.
n Totalement imperméable.
n Réparation durable dans le temps.
CONSEIL : 
n Utilisable en intérieur ou extérieur.
n Adhère sur les métaux, verre, plastiques (plexi-
glas, PVC…), béton, pierre, bois, ...
n Idéal pour la réparation des gouttières, 
éclairages extérieurs, tuyaux fuyards, canalisa-
tions PVC, bacs de rétention, textiles déchirés, 
contours de fenêtres,...
n Peut être peint.
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COLLES ET FIXATIONS

ACTION
• Coller

RUBAN ADHESIF TRANSPARENT SURPUISSANT 
POUR RÉPARATION SIMPLE ET RAPIDE
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Rouleau de 5 mètres


