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l Pulvériser sur une PROFIBRE et nettoyer le sup-
port.
l Laisser agir moins de 10 secondes.
l Essuyer avec une PROFIBRE sèche.

l Aspect : liquide incolore.
l Point eclair : 24-59°C. 

CONDITIONNEMENTS :

MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

l MEMO FIBRE l PROFIBRE

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

pH :

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 130 7 14

Pur

INNOVATION : 
l Mélange d’eau déminéralisée et de tensioac-
tifs spécialement conçu pour le nettoyage et la 
protection des écrans et des optiques.
l Élimine poussières et salissures sans laisser de 
trace.
l Contribue à préserver la clarté de l’image.
PROTECTION : 
l pH neutre.
l N’altère pas les supports.
l Ralentit le ré-encrassement.
CONSEIL : 
l Spécialement étudié pour le nettoyage 
de tous les écrans tels que les écrans plats, 
les LCD, les plasma, ordinateurs, filtres anti-
éblouissement, ...

ECLAT LCD 
SOLS ET SURFACES

ACTION
• Nettoyer

NETTOYANT SPÉCIAL ÉCRANS
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Aérosol 
150 ml


