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n Pulvériser à environ 20 cm des surfaces à trai-
ter, le temps nécessaire pour bien les recouvrir.
n Laisser agir pendant quelques minutes.
n Renouveler l’opération si nécessaire.

n Aspect : liquide brun foncé. 
n Viscosité : 3,8 mm2/s à 40°C. 
n Température d’utilisation : - 50°C à + 250°C. 
n Gaz propulseur ininflammable : CO2.

CONDITIONNEMENTS :

MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

n GAMME PROSOLV n PATLUB CÉRAMIQUE

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

INNOVATION : 
n Dégrippant lubrifiant destiné à débloquer des 
pièces soudées par la corrosion ou par l’usure.
n  Agit en profondeur : pénètre au coeur des 
parties grippées grâce à son pouvoir de capil-
larité.
n Economique : 600 mL de produit actif
PROTECTION : 
n Protège efficacement contre la rouille et l’hu-
midité.
n Sans silicone, sans PFAS.
CONSEIL : 
n Idéal pour débloquer les écrous, vis, boulons, 
charnières, arbres, poulies, roulements, axes, 
filetages, serrures, engrenages, …
n  S’utilise dans les secteurs : ateliers de main-
tenance, garages, BTP, constructions, sidérurgie, 
plasturgie, marine, espace vert, ...

IPC 50  

SOLVANTS, LUBRIFIANTS 
ET DIÉLECTRIQUES

ACTION
• Dégripper
• Lubrifier

DÉGRIPPANT HAUTE PERFORMANCE

Aérosol pocket 
150 mL

IR :

Aérosol 
600 mL


