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AEROPOCHE : l  Introduire l’AEROPOCHE dans le 
boitier AEROSUR. 
l  Charger le boitier AEROSUR à 4 bars maxi-
mum (pression permettant de vider totalement 
la poche) à l’aide d’un compresseur. 
l Appliquer le produit. 
AÉROSOL : l Pulvériser à environ 20 cm des sur-
faces à traiter, le temps nécessaire pour bien les 
recouvrir. 
l  Laisser agir pendant quelques minutes. Re-
nouveler l’opération si nécessaire.
l Aérosol utilisable tête en bas. 

l Aspect : liquide fluide légèrement jaune.
l Viscosité cinématique : 4 mm2/s à 40°C (NF 
EN ISO 3104).
l  Plage de température : 0 à 60°C (90°C en 
pointe).
l Gaz propulseur ininflammable : CO2. 

CONDITIONNEMENTS :

MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

l GAMME OLEOLUB l GAMME GRAISSLUB l GAMME PROSOLV

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

INNOVATION : 
l Agrosolvant haute performance pour toutes 
les opérations de dégrippage. 
l  Formule fluide sans odeur fortement péné-
trante. 
l Multi-fonctions : dégrippant, désoxydant, anti-
adhérent, dégoudronnant. 
PROTECTION : 
l Sans MOSH, POSH, MOAH. Sans hydrocar-
bures, sans PTFE. 
l Formule végétale sans pesticides résiduels ni 
OGM. 
l Gaz propulseur ininflammable pour l’aérosol. 
l Capot et diffuseur de couleur bleue : facile-
ment détectable. 
CONSEIL : 
l Idéal pour débloquer les écrous, vis, boulons, 
charnières, arbres, poulies, roulements, axes, 
filetages, serrures, engrenages, … 
l  Convient pour une utilisation en industrie 
agro-alimentaire (conserverie, embouteillage, 
transformation, ...).  

IPC 50  AA

SOLVANTS, LUBRIFIANTS 
ET DIÉLECTRIQUES

ACTION
• Dégripper

DÉGRIPPANT HAUTE PERFORMANCE D’ORIGINE VÉGÉTALE 

NOUVEAU PRODUIT

Nonfood Compounds
H1

Aérosol 
400 ml

Bidon métallique
5 L

Aeropoche
260 ml

Fut
200 L


