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n Produit à diluer. 
n Agiter le bidon avant dilution. 
n 1er traçage : diluer 1 volume de peinture dans 
4 à 5 volumes d’eau. 
n Entretien : diluer 1 volume de peinture dans 
4 à 8 volumes d’eau. 
n Appliquer par pulvérisation ou avec une ma-
chine à tracer. 
n Nettoyer le matériel à l’eau. 
n Eviter de tracer avant ou après la pluie ou par 
grand vent. 

n Aspect : liquide limpide. 
n  Composition : peinture en émulsion à base 
de copolymères acryliques. 
n Couleur : blanc. 
n Densité : 1,76 

CONDITIONNEMENTS :

MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

INNOVATION : 
n Spécialement formulée pour le traçage des 
terrains engazonnés. 
n  Blancheur et opacité soutenue : pigment 
oxyde de titane.
PROTECTION : 
n Base aqueuse
n N’altère pas le gazon.
CONSEIL : 
n  Idéal pour tous les terrains engazonnés : foot-
ball, rugby, ...

PICTURA SPORT

ENTRETIEN BÂTIMENTS 
ET PEINTURES

ACTION
• Peindre
• Tracer

PEINTURE DE TRAÇAGE TERRAIN DE SPORT

Bidon
15 kg

n MACHINE A TRACER SPORT

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :
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