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PULVERISATEUR AUTONOME 

Caractéristiques :  

• Pulvérisateur équipé d’une pompe à membrane commandée par 
pressostat avec joint Viton  

• Réservoir plastique renforcé de capacité 30 L  
• Poignée/pistolet plastique  
• Lance inox 40 cm  
• Tuyau tressé de 8 mètres  
• Pulvérisation adaptée selon le produit avec les 3 buses de diffusion :  

o Buse verte = Jet plat  
o Buse rouge = Jet droit  
o Buse blanche/neutre = Jet brouillard  

• Variateur de débit de 0 à 240 L/h  
• Portée du jet jusqu’à 13 mètres  
• Batterie Li-ion 18 V 2600 mAH autonomie ~ 2 heures en utilisation 

continue.  
• Temps de charge ~ 1.5 heures par batterie.  

Contenu du colis :  

• Réservoir  
• Tamis filtrant  
• Roues (à monter sur axe métallique)  
• Poignée de transport  
• Lance avec coupleur rapide  
• Pistolet de pulvérisation  
• 3 buses de diffusion  
• Tuyau  
• 2 batteries  
• Chargeur batterie  
• Coffret de rangement (pour le chargeur et la 2e batterie)  
• Mode d’emploi et notice d’assemblage   
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Mode d’emploi : 

• Monter le pulvérisateur d’après les indications de la notice (roues, 
poignée de transport, lance, buse). Installer la batterie dans son 
emplacement.  

• Remplir le réservoir de la solution à appliquer.  
• Choisir le débit sur le variateur.  
• Actionner la poignée du pistolet pour pulvériser le produit.  
• Les buses peuvent être interchangées selon le produit à appliquer ou le 

mode de diffusion souhaité.  
• Le pulvérisateur se déplace aisément grâce à ses roues tout terrain. Le 

tuyau de 8 mètres permet d’atteindre les zones où le pulvérisateur ne 
peut pas être amené.  

 

Stockage : 

• Après utilisation, bien vider le réservoir et le rincer à l’eau claire. Rincer 
le tuyau et la lance à l’eau claire en pulvérisant de l’eau (sans produit) 
avant un stockage prolongé ou avant d’appliquer un produit différent.  

• Recharger la (les) batterie(s) avant la prochaine utilisation.  
• Entreposer dans un endroit sec. Ne pas stocker à des températures > 35 

°C ou directement au soleil.  
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Vue éclatée : 
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Résolution de problèmes : 

Problème rencontré  Cause  Solution  
La pompe ne fonctionne pas 
et un signal lumineux rouge 
s’affiche  

La batterie est déchargée  Recharger la batterie  

La pompe ne fonctionne pas 
et un signal lumineux 
orange s’affiche  

Le moteur de la pompe est 
en court-circuit  

Changer la pompe  

Court-circuit dans le câble 
de la sortie du moteur  

Changer le câble  

Pas de pression de sortie  Le réservoir est vide  Remplir le réservoir  
Le filtre est encrassé  Nettoyer le filtre  
L’en-tête de la pompe est 
encrassé  

Nettoyer l’en-tête de la 
pompe  

Il y a de l’air dans le circuit 
hydraulique  

Enlever l’ouverture et tirer 
l’air  

Le moteur ne s’arrête pas 
quand on lâche la poignée  

Le réservoir est vide  Remplir le réservoir  
L’interrupteur de pression 
est mal réglé  

Ajuster la sensibilité  

L’en-tête de la pompe est 
encrassé  

Nettoyer l’en-tête de la 
pompe  

Le filtre du réservoir est 
encrassé  

Nettoyer le filtre  

Le moteur fonctionne de 
façon intermittente  

Utilisation d’une buse 
inadéquate avec un débit 
trop faible  

Changer de buse / 
augmenter le débit  

Les filtres de sortie sont 
sales  

Nettoyer les filtres  

La batterie a peu 
d’autonomie et la 
pulvérisation est irrégulière  

Mauvais contact dans les 
connexions  

Revoir la connexion du 
chargeur du circuit 
électrique  

Batterie  Changer la batterie  
Chargeur  Changer le chargeur  

Pulvérisation irrégulière  La buse est encrassée  Démonter et nettoyer la 
buse  

La buse est hors d’usage  Changer la buse  
 


