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n Humidifier la carrosserie avant application du 
produit. 
n DILUTION : 
• Prélavage basse pression : de 1 à 5 %. 
• Prélavage mousse : de 1 à 3 %.
• Haute pression : dès 1 %.
n Appliquer le produit sur l’ensemble de la car-
rosserie.
n Laisser agir 1 minute.
n Bien rincer à l’eau claire sous haute pression.
n Laver le véhicule à l’abri du soleil. 
n Ne jamais laisser sécher le produit sur la car-
rosserie. 

n Liquide bleu.
n Densité : 1,09.

CONDITIONNEMENTS :

MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

n PROFIJET n CANON A MOUSSE n CENTRALE DE LAVAGE VL/PL

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

pH :

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 130 7 14

Pur

INNOVATION : 
n  Formule « nouvelle génération » surpuissante 
apportant une qualité de lavage supérieure 
par rapport aux shampooings carrosserie stan-
dards du marché.
n Les tensioactifs spécifiques du TECHNO CAR 2 
permettent d’agir en profondeur sur le film sta-
tique.
n Élimine en un seul passage toutes les traces 
d’insectes, boues, hydrocarbures, graisses,…
n Brillance renforcée après rinçage.
n  Sèche rapidement sur la carrosserie même 
sans système de soufflerie.
n ULTRA ECONOMIQUE : Efficace dès 1 %.
PROTECTION : 
n Sans aucun danger pour la carrosserie.
n Ne ternit pas les peintures à long terme.
n Ne laisse pas de trace après rinçage.
CONSEIL : 
n  Convient aussi bien pour le nettoyage des 
véhicules légers que les bus, camions, engins 
de chantier, tracteurs, ... 
n  Peut s’utiliser en portique de lavage, haute 
pression ou canon à mousse.
n Existe en plusieurs conditionnements.
n  Ne pas utiliser sur matériaux fragiles (véhi-
cules 2 roues).
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ENTRETIEN DES VEHICULES 

ACTION
• Nettoyer les véhicules

SHAMPOING NETTOYANT CARROSSERIE 
HAUTE PERFORMANCE 
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Bidon
10 L

Fut
25 L, 55 L et 200 L


