
Ph
ot

o 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle

04/23

n  VERSER TOUJOURS LE PRODUIT DANS L’EAU ET 
JAMAIS LE CONTRAIRE.
n Toujours aérer pendant l’application.
n Toujours faire un essai avant utilisation.
n Se dilue de 15 à 30 % dans l’eau froide : pour 
le décapage du matériel de maçonnerie.
n Se dilue de 5 à 20 % dans l’eau froide : pour le 
décapage de dépôts de ciment, plâtre, sur les 
carrelages, briques, tuiles, etc.
n  Après application, rincer immédiatement et 
abondamment à l’eau. Vérifier le pH avant éva-
cuation à l’égout. 

n Liquide fluide jaunâtre. 
n Densité à 20°C: 1,14.

CONDITIONNEMENTS :

MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

pH :

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 130 7 14

Pur

INNOVATION : 
n  Formule concentrée en acide minéral pour 
un pouvoir désincrustant et dérouillant ultra per-
formant.
n  Permet d’attaquer très rapidement tous rési-
dus de ciment, de tartre ou de rouille.
PROTECTION : 
n  Contient un inhibiteur de corrosion permet-
tant une utilisation du produit sur un grand 
nombre de supports. 
n Prolonge la durée de vie du matériel et n’at-
taque pas les joints.
CONSEIL : 
n  S’utilise sur les carrelages, briques, tuiles et 
permet de nettoyer le matériel de maçonnerie 
(toupies, échafaudages, bétonnières, ...).
n Permet le dérochage avant la mise en pein-
ture des sols bétonnés.
n Idéal pour les sociétés de travaux publics, so-
ciétés de maçonnerie, services municipaux, ...

TECHNO 
CBC MAX

ENTRETIEN BÂTIMENTS 
ET PEINTURES

ACTION
• Décaper

NETTOYANT DÉCAPANT DES LAITANCES DE CIMENT 
ULTRA CONCENTRÉ

Fut
30 L et 200 L

IR :

Bidon
5 L


