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IR :

n Pulvériser sur les zones à décaper
n Laisser agir de 5 à 15 minutes
n Brosser ou gratter à la spatule

n Aspect : Liquide jaune clair. 
l Odeur : solvantée. 
n Densité : 1,03. 
n Gaz propulseur ininflammable : azote. 

CONDITIONNEMENTS :

MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

INNOVATION : 
n Formule ultraconcentrée thixotropique, pour 
le décapage de la peinture et des graffiti adap-
tée aux surfaces poreuses non fragiles. 
n Idéal pour les surfaces horizontales et verti-
cales.
PROTECTION : 
n Gaz propulseur ininflammable.
n Sans solvant chloré ou fluoré, non nocif pour 
l’utilisateur ou son environnement : non toxique, 
non cancérogène, non mutagène.
n N’altère pas le bois, les bétons, les métaux (y 
compris les alliages légers tels que cuivre, alu-
minium).
CONSEIL : 
n Fortement déconseillé sur les plexiglas et les 
plastiques fragiles.
n Utilisable sur les bardages, murs, portes non 
peintes et tous types de supports non fragiles.
n Efficace sur tous types de revêtements et actif 
sur tous les types de peintures : acryliques, viny-
liques, glycérophtaliques, époxydes, polyuré-
thanes, mono et bi-composants, …

TECHNO
DECAPANT GRAFFITI B

ENTRETIEN BÂTIMENTS 
ET PEINTURES

ACTION
• Décaper

DÉCAPANT ANTIGRAFFITI 
ULTRACONCENTRÉ

Aérosol 
400 ml


