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EN PULVÉRISATION :
n Pulvériser sur la surface à traiter.
n Laisser agir 10 minutes.
n Brosser.
n Rincer à l’eau.
EN TREMPAGE :
n Laisser tremper les pièces pendant une di-
zaine de minutes.
n Brosser.
n Rincer à l’eau sous pression.

n Aspect : liquide incolore.
n Densité : 0,80 ± 0,01.
n Point éclair : environ 40°C.
n COV : 97 %.

CONDITIONNEMENTS : MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

INNOVATION : 
n Formule très solvantée haute performance 
particulièrement adaptée au nettoyage des 
matériels et outillages très attaqués par les rési-
dus de bitumes, goudrons et cambouis.
PROTECTION : 
n Peu d’odeur.
n Sans chlore.
CONSEIL : 
n Convient idéalement pour éliminer et les 
dépôts de goudrons sur les carrosseries et bas 
de caisses des véhicules, asphalteurs, ponts et 
chaussées, petits matériels, ...
n S’utilise également pour : 
• L’élimination des dépôts résiduels dans les 
citernes de stockage et de transport des fuels, ...
• Le nettoyage des sols de chaufferie, l’entretien 
du matériel de pompage et le décapage des 
brûleurs.

TECHNO 
DEGOUDRONNANT 

LOURD

DÉGRAISSANTS 
ET NETTOYANTS

ACTION
• Dégoudronner

DÉGOUDRONNANT LOURD 
TOUTES SURFACES

Fut
30 L


