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n Produit prêt à l’emploi. 
n Les surfaces à traiter doivent être dégraissées, 
dépoussiérées et sèches. 
n Appliquer le produit par pulvérisation en une 
ou plusieurs couches selon la résistance souhai-
tée. 
n Le film est sec en 30 minutes et complètement 
durci au bout de 6 heures. 
n Consommation : 1 L pour 10 m2 de surface à 
traiter. 

n Aspect : liquide blanc. 
n Composition : résine haute performance et 
cire PTFE en solution. 

CONDITIONNEMENTS :

MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

n TECHNO DIS n CYCLONE BIOTECH n PROGRESS MAX 

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

pH :

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 130 7 14

Pur

INNOVATION : 
n Film lubrifiant sec et lisse apportant une pro-
tection anticorrosion longue durée.
n Après séchage, le film est résistant à l’eau et 
à l’humidité. 
n Évite l’adhésion de l’herbe, bitume chaud, sel, 
pesticides, engrais, ... sur le matériel.
n PRATIQUE : Facilite le nettoyage des supports 
et engins traités tout en allongeant la durée de 
vie du matériel.
PROTECTION : 
n Ne contient pas de solvants.
n Respecte l’utilisateur et l’environnement.
CONSEIL : 
n Idéal pour :
• Services techniques, entreprises de travaux 
publics, DDE, autoroutes, ... (sur sableuses, sa-
leuses, centrales d’enrobés, ...).
• Industries viticoles, fournisseurs de matériels 
agricoles, ... (sur moissonneuses, tracteurs, en-
gins de sulfatage,...).
• Jardiniers-paysagistes (sur carters, boîtiers et 
lames de tondeuses, ...).

TECHNO FILM
ENTRETIEN VÉHICULES

ACTION
• Protéger

FILM PROTECTEUR
ANTI-ADHÉRENT ET ANTICORROSION
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