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n Pulvériser sur les surfaces à traiter. 
n Laisser sécher à l’air libre. 
n Renouveler l’opération régulièrement pour un 
résultat durable. 
n Sur les moteurs : toujours appliquer le produit 
moteur arrêté et à froid. 
n  Ne pas pulvériser sur des appareils élec-
triques sous tension. Attendre 15 minutes avant 
de remettre le matériel sous tension après appli-
cation. 

n Aspect : liquide fluide. 
n Viscosité cinématique < 7 mm2/s (à 40°C). 

CONDITIONNEMENTS :

MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

n PROSOLV CONTACT n TECHNO PROTECT HYDRO 

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

INNOVATION : 
n Vernis agissant comme une barrière protec-
trice contre les rongeurs. 
n Protège tous types d’éléments en plastique/
caoutchouc ou autres matériaux grâce à une 
résine qui repousse les rongeurs. 
PROTECTION : 
n Assure une protection des câble électriques. 
n Évite les court-circuits et les pannes dus aux 
câbles détériorés ou sectionnés. 
CONSEIL : 
n  Idéal pour protéger les câbles électriques, 
tuyaux en caoutchouc, capitonnages, durites 
et gaines. 
n  Convient pour les garages/concessions 
(auto, moto, camion, motoculteur..), loueurs, 
artisans du bâtiment, services techniques... 

TECHNO PROTECT 
RONGEURS

INSECTICIDES ET 
RODONTICIDES

ACTION
• Protéger

VERNIS PROTECTEUR ANTI RONGEURS

Aérosol 
500 ml

NOUVEAU PRODUIT
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