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n S’utilise toujours dilué de 0,5 à 20 %, selon la 
nature du nettoyage à effectuer et du support 
à traiter. 
n  EN TREMPAGE : au pulvérisateur, nettoyage 
manuel en solution de 2 à 20 %.
n EN AUTOLAVEUSE : en solution de 0,5 à 2 %. 
n EN APPAREIL À PRESSION : en solution de 1 à 
3 %. 
n  Pour le matériel pouvant entrer en contact 
avec les denrées alimentaires, faire suivre d’un 
rinçage à l’eau potable.

n Liquide jaune fluorescent à l’odeur faiblement 
alcoolisée.
n Densité à 20°C : 1,03-1,05.
n Pouvoir moussant : très faible.

CONDITIONNEMENTS :

MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

n PROFIJET n CENTRALE D’HYGIENE n CANON A MOUSSE

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

pH :

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 130 7 14

INNOVATION : 
n Solvant à fort pouvoir dégraissant permettant 
d’être utilisé dans de nombreux domaines grâce 
à sa formulation non moussante.
n Permet d’agir en profondeur notamment sur 
les traces noires 
n Sèche rapidement.
PROTECTION : 
n N’altère pas les supports.
CONSEIL : 
n Peut s’utiliser en pulvérisation, trempage, net-
toyeur HP ou autolaveuse.
n  Dégraisse et nettoie tous types de taches : 
huiles, encres, graisses, traces noires sur lino, …
n Permet de nettoyer les murs et sols en béton, 
pièces détachées, métaux, machines outils, 
réservoirs, conduits de vapeur, intérieurs de voi-
tures, moteurs, pompes, …
n  Idéal pour les industries automobiles, aéro-
nautiques, alimentaires, imprimeries, artisans, ...
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DÉGRAISSANTS 
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ACTION
• Dégraisser les sols

SOLVANT DÉGRAISSANT 
EFFICACE SUR TRACES NOIRES
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