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n Bevochtig de carrosserie voordat u het pro-
duct aanbrengt.
n Verdunnen volgens toepassing:
• Tussen 1 en 5% voor voorwassen op lage druk.
• Tussen 1 en 3% voor een schuimvoorwas.
• Vanaf 1% in hogedrukmachine.
n Toepassen op de gehele carrosserie.
n Om te laten doen.
n Spoelen met water onder hoge druk.
n Laat het product nooit op de carrosserie 
drogen. Niet gebruiken op kwetsbare materia-
len.

n Uiterlijk: Blauwe vloeistof.
n Dichtheid: 1,09.pH :
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INNOVATIE: 
n Krachtige formule die superieure was kwaliteit 
biedt in vergelijking met standaard carrosseries-
hampoo ‘s op de markt.
n Werkt diep in op de statische film.
n Verwijdert in één enkele beweging alle spo-
ren van insecten, slib, koolwaterstoffen, vet, enz.
n Versterkte glans na het spoelen.
n Economisch: effectief vanaf 1%.
VEILIG: 
n Zonder enig risico voor het koetswerk.
n Tast op de lange termijn de verf niet aan.
n Laat na het drogen geen sporen na.
TIP: 
n Geschikt voor het reinigen van alle soor-
ten voertuigen: auto’s, bussen, vrachtwagens, 
bouwmachines, tractoren, enz.
n Te gebruiken als was portaal, hogedrukreini-
ger of schuimkanon.

ONDERHOUD 
VAN VOERTUIGEN

ACTIE
• Voertuigen reinigen

REINIGENDE AUTOSHAMPOO
HOGE PERFORMANTIE

NIEUW PRODUCT

VERPAKKINGEN:

GEBRUIKSAANWIJZING: 

KENMERKEN:

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

Pur

03/24

Bus
10 L

Vat
25 L, 55 L en 200 L

n S2 n PROFIJET n CANON A MOUSSE n CENTRALE DE LAVAGE VL/PL

S1

S1
• G A M M E  S P E E D •


