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n Vóór toepassing moeten de oppervlakken 
onstoffelijk, gereinigd en gedroogd worden.
Plaats de film op het oppervlak zonder overma-
tige verlenging.
n Houd de laatste centimeters van het lint vóór 
het plaatsen gedurende 5 tot 10 seconden on-
der spanning.

n Afmetingen: 410 mm x 50 m.
n Dikte: 60 micron.
n Kleur: zwart.

INNOVATIE: 
n Enkelzijdige film, ideaal voor het beschermen 
en occulteren van oppervlakken.
n Bestaat uit een polyethyleenfilm die aan één 
zijde met een acrylkleefstof is gecoat.
n Eenvoudige en snelle toepassing en verwijde-
ring.
n Bestand tegen negatieve temperaturen.
VEILIG: 
n Ontworpen om de oppervlakken niet te bes-
chadigen.
n Geen enkele beschadiging van de reflecte-
rende coating van de signalisatiepanelen.
TIP: 
n Ideaal voor het maskeren van signalisatie-
panelen of het beschermen van oppervlakken 
in plastic, aluminium, messing, roestvrij staal, 
gelakte platen.
n Voor toepassing in technische diensten, ge-
meenschappelijke ruimtes, bouwbedrijven, ...

LIJMEN EN BEVESTIGINGEN

ACTIE
• Oppervlakken maskeren
• Oppervlakken beschermen

FILM ONTWORPEN VOOR HET TIJDELIJK MASKEREN 
EN BESCHERMEN VAN OPPERVLAKKEN

VERPAKKINGEN:

GEBRUIKSAANWIJZING: 

KENMERKEN:

EASY MASQUE

01/21

NIEUW PRODUCT

Rol 
van 50 meter


