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n Product klaar voor gebruik.
n Wordt geleverd met pistool.
n Het product verstuiven op de wanden van de 
afgekoppelde en bij voorkeur lauwe apparaten 
(max. 50°C).
n 10 tot 30 minuten laten inwerken volgens de 
graad van vuilheid.
n Afspoelen met lauw water.

n Visceuze vloeistof donker bruin.
n Dichtheid bij 20°: 1,085 tot 1,095.
n In water oplosbaar in alle verhoudingen.

VERPAKKINGEN:

GEBRUIKSAANWIJZING: 

KENMERKEN:

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

pH:
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Zuiver

INNOVATIE: 
n Veelzijdig afbijtmiddel speciaal ontworpen 
voor een perfecte reiniging van stoomovens.
n Verwijdert gemakkelijk (oude) sporen van vet 
en verkoolde afzettingen.
VEILIG: 
n Gemakkelijk biologisch afbreekbare opper-
vlakteactieve stoffen op basis van de criteria 
voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd 
in de EG-verordening nr. 648/2004
TIP: 
n Ideaal voor de wanden van kookgerei: ovens, 
stoomovens, grillovens, roosters, ovendeuren… 
(op voorwaarde dat er geen contra-indicaties 
van de fabrikanten zijn)
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AFBIJTMIDDEL VOOR STOOMOVENS,
ROOSTERS, AFZUIGKAPPEN EN GRILLOVENS

n MAGIC FIBRE n PROFIBRE GRAT n PROFIBRE
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