
N
ie

t-c
on

tra
ct

ue
le

 fo
to

n Het zuivere product aanbrengen met een 
verstuiver, een borstel of een roller op het volle-
dige te beschermen oppervlak.
n Laten drogen.
n Lassen zoals normaal.
n Indien nodig de deeltjes verwijderen met een 
staalborstel.

n Kleurloze vloeistof met een kenmerkende 
geur.
n Dichtheid: 1,00 ± 0,03.
n Vlampunt: ongeveer 68°C.
n VOS: 3%. 
n Volledig oplosbaar in water.

pH :

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 130 7 14

INNOVATIE: 
n Speciaal ontwikkeld om te voorkomen dat 
fijne gesmolten deeltjes soldeersel blijven vast-
plakken op de oppervlakken tijdens het lassen 
op staal en roestvrij staal.
n LASKAP:
• Om vast te maken op het metaal, werkt als 
een scherm.
• De gesmolten deeltjes blijven niet meer vast-
plakken.
n Kan eenvoudig worden verwijderd door weg 
te vegen met een staalborstel.
VEILIG: 
n Voor meer dan 94% biologisch afbreekbaar. 
TIP: 
n Ideaal voor lassers, loodgieters, onderhouds-
diensten, frezers, metallurgie, metaalbewerking, 
staalindustrie, ketelfabricages…

ONDERHOUD VAN 
GEBOUWEN EN VERFWERK

ACTIE
• Beschermen

ANTI-SPATTER VOOR LASWERKEN
OP STAAL EN ROESTVRIJ STAAL
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KENMERKEN:
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